REZA-A

Projektova dokumentace je zpracovana na zakladé podkladu predanych investorem, nutno provést proméreni jednotlivych rozmérd pfimo na stavbé.
Pfedmétem projektu je pouze navrh zatepleni obvodovych stén objektu, veSkeré ostatni prace budou feSeny samostatnou projektovou dokumentaci.

Pokud budou po odkryti konstrukci zjistény odliSnosti od predpokladaného stavu, vyhrazuje si projektant pravo na zménu PD!

Na fasadé bude provedena demontaz stavajicich prvkl, drzakd apod. , po provedeni praci na zatepleni budou opétovné instalovany.

PRED ZATEPLENIM PLOCHYCH STRECH BUDE PROVEDENO ODSTRANENI VESKERYCH KLEMPIRSKYCH KONSTRUKCI (OPLECHOVANI),
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ZATEPLENi PODLAHY PUDY
DESKY Z MIN. VLNY, TL. 280 MM

ZATEPLEN| OBVODOVYCH STEN -
KONTAKTNI IZOLACE, TL. 160 MM

ZATEPLENI PLOCHE STRECHY
DESKY Z POLYSTYRENU, TL. 300 MM

ZATEPLENi SOKLU
XPS, TL. 100 MM

1a) Zatepleni fasady bude provedeno kontaktni izolaci z polystyrenovych desek s grafitovou pfimési s lambdou 0,031 a nizsi tl.
160 mm. Fasada barevna dle vybéru investora.

1b) Zatepleni ploché stfechy bude provedeno deskami z polystyrenu o tl. 300 mm s maximalnim deklarovanym soucinitelem
tepelné vodivosti 0,037 W/m.K .

1c) Zatepleni podlyhy pudy bude provedeno deskami z mineralni viny tI. 280 mm s maximalnim deklarovanym soucinitelem
tepelné vodivosti 0,036 W/m.K .

1d) soklova ¢ast objektu bude zateplena izolantem z XPS s maximalnim deklarovanym soucinitelem tepelné vodivosti D= 0,042
W/m.K o tl. 100 mm do Urovné terénu
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VYPIS MATERIALU
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BETON PROSTY

NASYP

STAVAJICI ZEMINA

BETON VYZTUZENY

HYDROIZOLACE

OBVODOVE STAVAJICI ZDIVO
TL. 300, 350, 450 MM

STAVAJICI ZATEPLENI
OBVODOVYCH STEN PRISTAVBY -
POLYSTYREN TL. 150 MM

STAVAJICI ZATEPLENI STROPNI
KONSTRUKCE PRISTAVBY

NOVY STAV MFize oken budou demontovany, upraveny, zakraceny a po novém natéru opét instalovany.
Fasada objektu bude provedena bez vycnivajicich fims a jinych plastickych prvkd.
M ERITKO 1 : 50 DALE BUDE DEMONTOVAN STAVAJiICi HROMOSVOD, KTERY BUDE OPETOVEN INSTALOVAN.
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VYPRACOVALA :

ODPOVEDNY PROJEKTANT :

STAVEBNIK :

ING. KATERINA VISKOVA

PETR POPELKA

TEL.: 774 708 869

OBEC ZIDNEVES

STAVBA :

DUM OBCANSKEHO VYBAVENI
ZIDNEVES 13
294 06 ZIDNEVES
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