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Projektova dokumentace je zpracovana na zakladé podkladu predanych investorem, nutno provést proméreni
jednotlivych rozmérd pfimo na stavbé.

Pfedmétem projektu je pouze navrh zatepleni obvodovych stén objektu, veskeré ostatni prace budou feSeny
samostatnou projektovou dokumentaci.

VYPRACOVALA : ODPOVEDNY PROJEKTANT : | STAVEBNIK :

Pokud budou po odkryti konstrukci zjistény odlisnosti od predpokladaného stavu, vyhrazuje si projektant pravo na
zménu PD! ING. KATERINA ViSkOVA | PETR POPELKA OBEC ZIDNEVES
Na fasadé bude provedena demontaz stavajicich prvkil, drzakd apod. , po provedeni praci na zatepleni budou
&Qé}ovnké inita(ljovégy- o " et s instalov STAVBA : MERITKO : 1:100

fize oken budou demontovany, upraveny, zakraceny a po novém natéru opét instalovany. ° X - i .
Fasada objektu bude provedena bez vy¢nivajicich fims a jinych plastickych prvka. DUM OBC'g‘II\DlﬁE\/EEHS??)VYBAVENI FORMAT : A 4
PRED ZATEPI,_ENiM PLOCH)’(QH STRECH BUDE PROVEDENO ODSTRANENI VESKERYCH KLEMPIRSKYCH 294 06_ZIDNEVES ]
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