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TECHNICKA ZPRAVA - STAVEBNi CAST

1. POPIS OBJEKTU

Investor planuje provedeni zatepleni ochlazovanych konstrukci domu ob&anského vybaveni
v obci Zidnéves.

Objekt je dvoupodlazni nepodsklepeny o rozmérech cca 13 x 12 m s plochou stfechou. Principi-
elné dojde k vyméné nevyhovujicich vyplni otvord za nové (konkrétné jedné vypiné ve vytapéné zéné
max. Uw = 0,89 W/mK, ostatni mé&néné vyplné jsou v nevytapénych nedotovanych zénach, Uw oken
max. 0,89 W/mK, Uw dvefi max. 1,2 W/mK), provedeni zatepleni obvodového plasté kontaktnim za-
teplovacim systémem a zatepleni podlahy pady a ploché stfechy. Budova v sou¢asné dobé slouzi jako
obecni Ufad, hasi¢arna a sklad. Objekt se nachazi v mirné svazitém terénu pobliz mistni komunikace.
Vystavba budovy byla pfiblizné druhém pololeti minulého stoleti.

Vzhledem k typu objektu se jedna o budovu pfiblizného padorysného tvaru pismene L, dvoupodlazni,
nepodsklepeny. V ramci Uprav snizujicich energetickou potfebu objekti nebude Zadnym zplsobem
upravovana mistni technicka infrastruktura.

V rdmci zatepleni objektu dojde k zatepleni fasad v nadzemnich ¢astech objektu (soklova East
bude rovnéz zateplena), a to kontaktnim zateplovacim systémem s izolantem tvofenym fasadnim poly-
styrenem tl. 160 mm s maximalnim deklarovanym soucinitelem tepelné vodivosti [1p= 0,031 W/m. K.
Soklova ¢ast bude zateplena izolantem s maximalnim deklarovanym soucinitelem tepelné vodivosti
(p= 0,042 W/m.K o tl. 100 mm. Zatepleni fasady bude pfedchazet odstranéni veskerych prvkd na
fasadé (pfip. orientacni desky, zebfik, drzak vlajek, klempifské konstrukce — oplechovani, svody pa-
rapety, okapy), které budou po provedeni zatepleni vraceny na puvodni misto, pfic¢emz dojde k jejich
prepojeni, nastaveni konzol o tl. izolantu, popfipadé Upravy velikosti a uchyceni, zejména u svitidel a
svodl. Posledni ¢asti zateplovani bude provedeni zatepleni nejvy$Sich stropu. Zatepleni stfechy bu-
de provedeno deskami z pénového polystyrenu EPS 100 S o tl. 300 mm s maximalnim deklarovanym
soucinitelem tepelné vodivosti p= 0,037 W/m.K a zatepleni podlahy pudy pak deskami z mineralni
viny tl. 280 mm s maximalnim deklarovanym soucinitelem tepelné vodivosti [Jp= 0,036 W/m.K.

Objekt neni kulturni pamatkou ani neni v pamatkové rezervaci ¢i pamatkové zéné. Objekt se
nachazi v mirné svazitém terénu pobliz mistni komunikace.

2. OSAZENi OBJEKTU A OKOLNi UPRAVY

VySkové osazeni vychazi ze stavajiciho stavu. Hodnota +0,000 je vzdy vztaZzena k hodnoté
1.NP.

3. Hygienické pozadavky a ochrana zdravi pfi praci, ochrana proti pozaru

V&echny stavebni a pomocné prace musi byt provadény dle vyhlasky &. 324. — vyhlaska Ceského
Uradu bezped&nosti prace a Ceského bariského uradu, dale zakon &. 258/2000 Sb. — zakon o ochrané
vefejného zdravi. Dale budou dodrZeny vSechny technologické postupy provadéni dle doporuéeni do-
davatel(l jednotlivych materialu a stavebnich prvkd. Dodrzena bude vyhl. 292/2006 z hlediska pozarni
bezpedénosti je objekt posouzen dle vyhlasky 246/2001Sb., CSN 73 0802, CSN 73 0834,

CSN 73 0843 a norem souvisejicich.



4. Postup vystavby a pouzité materialy

VSechny pouZité vyrobky, materialy a technologické postupy musi odpovidat platnym predpistim
a jejich vlastnosti musi byt ovéfeny certifikaci nebo schvalovanim vyrobku dle platnych zakonud. Odpa-
dy vzniklé pfi stavebnich pracich budou tfidény dle jednotlivych druh(l a kategorii a budou odstranény
na zafrizenich k tomu uréenych. O nakladani s odpady v¢etné prepravy bude vedena evidence (§39 a
40 zak.€.185/2001 o odpadech v platném znéni.

Dodavatel bude respektovat projektovou dokumentaci pro tuto stavbu a dodavatel si zhotovi
vyrobni a montazni dokumentaci dle svych potfeb. V pfipadé nejasnosti ¢i dohadl musi neprodlené
kontaktovat projektanta, aby nedoslo ke vzniku $kod vlivem projektu. Dodavatel je povinen upozornit
zpracovatele dokumentace na pfipadné diskoordinace v projektu a vyzvat projektanta k feSeni pfed
jejich realizaci, tak aby nedos$lo ke vzniku Skod vlivem projektu.

5. Vliv stavby na Zivotni prostiedi

V objektu se nenachazi zadny zdroj, ktery by nedovolené znecistoval svoje okoli Skodlivinami.
Rekonstrukci objektu nedojde ke zhorSeni zZivotniho prostfedi v okoli stavby. Vznikajici odpady

budou likvidovany v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. — zakon o odpadech, dale zdkonem ¢&.
477/2001 Sb. — zakon o obalech a obalovych odpadech a vyhlagkou MZP &. 383/2001 — o podrobnos-
tech nakladani s odpady.

Vystavba a stavebni prace budou probihat tak, aby omezily nepfiznivé vlivy pradnosti a hluku na své
okoli. K zavére¢nému fizeni pfed uvedenim objektu do provozu budou pfilozeny doklady o zneSkodné-
ni a zlikvidovani vzniklych odpadu. Doklady budou potvrzeny pfijemcem odpadu.

Odpady budou skladovany v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. — zakon o odpadech, dale
zakonem &. 477/2001 Sb. — zakon o obalech a obalovych odpadech a vyhlagkou MZP &. 383/2001 — o
podrobnostech nakladani s odpady.

6. NAVRH TECHNICKEHO RESENI

6.1. BOURACI PRACE
Bouraci prace se budou tykat pfevazné bourani nevyhovujicich klempifskych konstrukci.

Bouraci prace jsou charakterizovany témito hlavnimi demolicemi v asové posloupnosti:

- Oprava omitek

- Vyména vyplni otvor(

- Provedeni zateplovaciho systému véetné omitek
- Provedeni zatepleni stfechy a podlahy pldy

- Vnitfni a vnéjSi kompletace

6.1.1. Bezpecnost prace
Bude dodrzena vyhlagka Ceského uradu bezpeénosti prace &. 48/1982 Sb., zejména:

-Stroje a technicka zafizeni mohou byt uvedeny do provozu jen, odpovidaji-li pfislusnym pred-
pisim a po provedeni pfedepsanych kontrol, zkou$ek a revizi.

-VSechny otvory musi byt zakryty nebo ohrazeny.

-Stavenidté a samostatné prostory pracovist, musi byt po celém obvodu oploceny do vySky
nejméné 1,8 m. Vjezdy a vstupy do oploceného stavenisté, musi byt uzaviratelné a opatfené bezpec-
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nostnim oznacenim. Pfi sniZzené viditelnosti a v noci musi byt pracovisté podél vefejné komunikace
oznaceno Cervenymi svétly. Prace v ochranném pasmu elektrického vedeni mohou byt provadéna az
po provedeni opatfeni k zajisténi bezpecnosti.

- leSeni nebo jiné konstrukce pro prace ve vyskach, pokud zasahuji do vefejné komunikace
(min. vzdalenost 0,5m od komunikace), musi byt zfeteIné oznaCeny a za snizené viditelnosti a v noci
osvétleny vystraznym svétlem.

-Na ploSe stfechy sméji pracovnici ukladat material v bezpe¢né vzdalenosti od volnych okraju
stfechy a jen v takovém mnozstvi, aby jeho hmotnost nepfesahla nosnost stfeSniho plasté. Skladovany
material musi byt téz zabezpeden proti shozeni.

-Pfi bourani stav. konstrukci postupovat podle pfedem stanoveného pracovniho postupu, ur€it
odborného pracovnika pro dozor nad bouracimi pracemi, vymezit ohroZzeny prostor a zajistit je proti
vstupu nepovolanych osob, zajistit aby provozni unikové cesty zlstaly volné, strhavani vnéjsich zdi a
jinych svislych konstrukci se musi provadét vzdy z vnéjsi strany a tahem od objektu. Rozhoupavat
strhavané zdivo je zakazano.

-Pfed provedenim demontaze osvétleni je nutno provést odpojeni téchto svitidel od el. ener-

gie.

6.2. Postup praci

Pfi bourani bude postupovano dle vySe uvedeného harmonogramu. Bourané konstrukce bu-
dou odvazeny na pfedepsané skladky. Jedna se prevazné o drobnou stavebni sut' a klempifské kon-
strukce. Pfipadné nebezpecéné odpady - lepenky apod. budou likvidovany na pfislusnych skladkach.

K bourani nebude pouzito tézké techniky ani rychlych destrukénich postupl. Bude postupova-
no postupnym podchytavanim a rozebiranim bez dynamickych raz( do konstrukce. Pfi bourani bude
postupovano dle platnych technologickych predpis(i pro bouraci prace.

6.3. VYKOPY A ZAKLADY

V ramci stavebnich Uprav nedojde k Zadnym zasahtm do konstrukce.

6.4. SVISLE KONSTRUKCE

6.4.1. Svislé nosné konstrukce

VeSkeré svislé konstrukce obalky budovy budou zatepleny kontaktnim zateplovacim systé-
mem s izolantem o tl. 160 mm. V misté vystupujicich prvk{ z obvodovych stén — napf. u, markyzy,
vstupu a atiky budou tyto vystupujici konstrukce zatepleny kontaktnim zateplovacim systém s tl. Izolan-
tu z pénového fasadniho polystyrénu tl. 30-50 mm. Osténi u oken bude dotepleno tl. 30 mm. Soklova
Cast svislych obvodovych konstrukci bude zateplena deskami z extrudovaného pé&nového polystyrenu
o tl. 100 mm.

Kontaktni zateplovaci systém

V ramci sniZovani energetické naro&nosti je navrzeno provedeni zatepleni objektu kontaktnim
zateplovacim systém s izolantem z desek EPS o tl. 160mm. Provadéni KZS je feSeno na zakladé
technologického predpisu pro provadéni ETICS, resp. dle CSN 73 2901 - Provadéni vnéjsich tepelné
kompozitnich systému (ETICS).

Zhotovitel je povinen provést Stavebni dokumentaci ETICS — priloha A3 CSN 73 2901,
ktera bude pred provadénim praci pfedlozena investorovi.

U objektu uréeného k zatepleni je doporuceno, aby byly ukon&eny v§echny mokré procesy -
tedy prace vnasejici do konstrukce ve vétsi mife technologickou vihkost - napf. omitani, provadéni
potér apod. Veskeré trhliny musi byt zasanovany, musi byt provedeno vyrovnani podkladu tak, aby
soudrznost vykazovala minimalni hodnotu 80kPa (doporu¢ena hodnota 200kPa). Rovinnost podkladu
musi splfiovat maximalni odchylku 20mm na 1m délky. Zhotovitel je povinen provést minimalné 5



vytaznych zkousek na kazdé budové.

Pfed provedenim KZS nutno provést nastaveni plynovodniho potrubi a potrubi VZT, dale je

nutné provést nastaveni zebfikl na stfechy o tloustku KZS - bude zohlednéno v rozpoctu.

Uceleny vnéjsi tepelné izolacni kontaktni systém (dale jen ETICS) bude dodan v kvalitativni tfidé A
- vymezené Technickymi pravidly TP CZB 05-2007 Cechu pro zateplovani budov CR (dale jen CZB.
Veskeré podminky uréujici provadéni vybraného ETICS budou pfi jeho realizaci v souladu s CSN 73
2901 - Provadeéni vnéjsich tepelné izolaénich kompozitnich systémt (ETICS).

Kontaktni zateplovaci systém se sklada z:

a)

b)

d)

lepici hmota

- jednoslozkova praskova lepici a stérkova hmota na bazi cementu pro lepeni polystyre-
nu (EPS) a mineralni vaty (MW). Propustnost vodnich par max. g = 20. Prace spojené s
aplikaci se nesmi provadét pod +5 °C (vzduch i konstrukce), nesmi se rovnéz provadeét
prace pfi vysokych teplotach (nad +26 °C), béhem silného vétru a pfi desti.

izolacéni desky EPS

- jedna se desky o rozmérech 500x1000mm z pé&nového polystgrénu. Soucinitel tepelné
vodivosti max. 0,031W/m.K, objemova hmotnost cca 15,0kg/m™ Bude pouzita tloustka
desek 160mm.

stérkova hmota

- jednoslozkova praskova lepici a stérkova hmota na bazi cementu pro lepeni polystyrenu
(EPS) a mineralni vaty (MW). Propustnost vodnich par max. y = 20. Prace spojené s
aplikaci se nesmi provadét pod +5 °C (vzduch i konstrukce), nesmi se rovnéz provadét
prace pfi vysokych teplotach (nad +26 °C), béhem silného vétru a pfi desti.

talifové hmozdinky

- Pro izolanty z pénového (EPS) je tfeba pouzivat hmozdinky s primérem talife min. 60
mm. Talifové hmozdinky se osazuji jak v misté styk( desek, tak i v jejich ploSe. Je nutné
provést navrh druhu a rozmisténi kotev dle vytazné zkousky ,in situ“. Pfedpokladem je
pouziti napf. hmozdinek Hilti SD-FV 8 (nebo obdobnych) v po¢tu 12ks resp. 16ks na
1,2m2.

POCTY A ROZMISTENT HMOZDINEK Pocty hmozdinek jsou uvedeny v ks/1,2 mZ, tJ. na 2 desky 600x1000 mm.

Doporu&ené poéty hmozdinek * pro okrajové a vnitfni oblasti fasady jsou:
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e) armovaci sklotextilni tkanina
- sklenéna sitovina musi byt ulozena do pfedem nanesené stérkové hmoty na povrchu izolantu a na-



sledné prekryta stérkovou hmotou. Jedna se o sklotextilni sitovinu se zvySenou odolnosti proti
Gcinkdim chemikalii, zkouSena podle ETAG 004. Tkanina ze skelnych vlaken lubrikovana pro
zvySeni alkalické odolnosti. Osnova 25x2mm, ploSna hmotnost 160g/m2.

f) podkladni natér
- jedna se o probarveny podkladni natér na bazi akrylatové disprze, pfipraveny k pfimému pouZiti pro
tenkovrstvé omitky. Objemova hmotnost je 1,65 kg/dm3, podil pevnych ¢astic 70%

g) fasadni silikonova omitka
- bude pouzita primyslové vyrabéna jednoslozkova pastovita tenkovrstva omitka na bazi silikonu,
uréena do exteriéru. Skrabané a ryhované struktury. Systémova soudast zateplovacich systémul.
Zrnitost 1,5mm, objemova hmotnost cca 1,8kg/m3, faktor difuzniho odporu p 60-80. Barva dle vy-
kresu barevného feSeni fasady.

h) dilatace
Na zakladé stavu objektu je nutné v ramci zateplovaciho systému instalovat dilatacni listy.

Obecné zasady provadéni KZS dle ETICS

- pfed zahajenim praci bude provedeno omyti fasady tlakovou vodou

- V pfipadé nutnosti dpravy pfidrznosti nebo savosti podkladu se podklad upravuje vhodnym pene-
tracnim natérem.

- Sitka zakladaciho profilu musi odpovidat pouzité tloustce izolantu. MontaZ zakladacich profilt se
provadi od rohu. Pro vytvofeni rohl se pfedem upravi zakladaci profil podle uhlu rohu stavby. Mezi
takto osazené rohové profily se doplini rovné dily. Nejmensi zbytek zakladaciho profilu by nemél byt
mensi nez 30 cm. Profily se osazuji s 2 — 3 mm mezerou mezi konci profild a kotvi se 3 kusy zatlouka-
cich hmozdinek na 1 m. K jejich pfipadnému vyrovnani se pouziji distan¢ni podlozky (tl. 1 — 10mm).

- Izolaéni desky (EPS) se lepi zespodu nahoru na vazbu vétSim rozmérem desky vodorovné.

- K pfipravé praskovych hmot se pouzije pouze Cista voda, pfiprava pastdznich tmeld spociva pouze v
jejich promichani. K materialim neni dovoleno pfidavat zadné pfisady, pokud neni v technickém listu
pouZzité hmoty uvedeno jinak. Konkrétni postup pfipravy a michani a zpracovani lepicich hmot (mnoz-
stvi vod, €as odstani, doba zpracovatelnosti, povétrnostni podminky apod.) je popsan v jednotlivych
technickych listech téchto vyrobk.

- Nanaseni lepici hmoty se provadi ruéné nebo strojné vzdy po obvodu desky v nepravidelném pasu
a stfedem desky min. ve tfech terCich. Je nutné, aby plocha desky spojena s podkladem lepenim
tvofila minimalné 40% celkové plochy izolaéni desky. V pfipadé rovného podkladu je mozné lepit des-
ky celoplo$né zubovou stérkou.

- P¥i lepeni (nasledné ani pfi stérkovani) se nesmi lepici ani stérkova hmota dostat na bo¢ni stény
izolantu. Desky se lepi na vazbu, neni mozné pfipustit vznik priibézné svislé spary ani na narozi

- Prvni fada desek lamel se musi vsadit pevné do zakladaciho profilu. Pokud se provadi zalozeni bez
zakladaciho profilu desky nebo lamely se podepfou montazni lati a do lepeného spoje se v mist &
zalozeni systému osadi pas sklenéné sitoviny, ktery slouzi k vyztuzeni zakladni vrstvy na spodni hra-
né systému. U osténi otvord se doporucuje provést nalepeni desek nejprve v ploSe s pfesahem. Na-
sledné se provede vlepeni izolantu do Spalety. Po zatvrdnuti lepici hmoty se provede jejich srovnani s
vnitfni plochou zafiznutim nebo zabrouSenim. P¥i lepeni izolantu u roha otvortl nesmi dochazet k pri-
bézné spare ve vodorovném ani svislém sméru.

- Pro izolanty z pé&nového (EPS) a extrudovaného polystyrenu (XPS), izolagnich desek perimetr je
tfeba pouzivat hmozdinky s priimérem talife min. 60 mm. Talifové hmozdinky se osazuji jak v misté
styku desek, tak i v jejich plose

- Po ovéfeni rovinatosti povrchu se pfipadné nerovnosti upravuji pfebrousenim brusnym papirem na
hladitku vétsiho rozméru, napf. 250x500 mm. V pfipadé degradace polystyrénovych desek z divodu
delSi prodlevy (obvykle vice nez 14 dni) mezi nalepenim a dalSi Upravou je tfeba povrch prebrousit



celoplo$né.

- VSechny volné pFistupné hrany a rohy napf. narozi objektu, osténi otvorli apod. se doporucuje vy-

ztuzit vtlacenim vhodné listy do pfedem nanesené vrstvy stérkové hmoty. Rohy otvorll se vyztuzi dia-

gonalné umisténymi pruhy sklenéné sitoviny o rozmérech min cca 200 x 300 mm opét vtlatenim do

pfedem nanesené stérkové hmoty.

Zakladni vrstva se provadi ploSnym zatlacenim sklenéné sitoviny do stérkové hmoty nanesené na pod-
klad z izolantu tak, Zze se odviji pas sitoviny odshora dol(l a zaroven se vtla¢i nerezovym hladitkem do
tmelu od stfedu k okrajim. Sklenéna sitovina musi byt ulozena do pfedem nanesené stérkové hmoty
na povrchu izolantu a nasledné prekryta stérkovou hmotou. Po zahlazeni stérkové hmoty nerezovym

hladitkem nesmi byt viditelna sklenéna sitovina. Pokud neni sklenéna sitovina dostateéné zakryta
vrstvou stérkové hmoty, je tfeba provést aplikaci druhé vrstvy. Druha vrstva stérkové hmoty se prova-
di bezprostfedné po prvni vrstvé, do jesté mékké predchozi vrstvy stérkové hmoty. Celkova tloustka
zakladni vrstvy je obvykle 3 - 6 mm.

Sklenéna sitovina musi byt v poloze 1/2 -1/3 tloudtky z&kladni vrstvy, blize k vné&jSimu lici. VZdy musi

byt dodrzeno minimalni kryti sklenéné sitoviny vrstvou stérkové hmoty nejméné 1mm, v mistech pre-

sah( sitoviny a pfi pouziti disperznich stérkovych hmot nejméné 0,5 mm. Pfi pouziti profild s okapnic-

kou (zakladaci profily, rohové profily s okapni¢kou) je tfeba zakladni vrstvu i se sitovinou ukoncovat

az na spodni hrané profilu.

- Spary mezi systémem a jinou konstrukci (napf. oplechovani nebo vyplné otvori apod.) se doporuéu-

je upravit vhodnou listou nebo trvale pruznym tésnicim materialem odolavajicim povétrnosti tak, aby

se zamezilo pruniku vlihkosti do systému

- Zakladni vrstva se pied provadénim povrchové upravy penetruje podkladnim natérem uréenym pro

dany typ povrchové Upravy ke zvySeni pfidrznosti povrchové Upravy a ke snizeni savosti pod kladu.

Penetrace se provadi po vyzrani zakladni vrstvy minimalné v8ak po 5 dnech. Podkladni natér se na-

nasi valeCkem nebo Stétcem. Nasledna povrchova Uprava se provadi po zaschnuti penetracniho na-

téru dle mistnich klimatickych podminek, minimalné vSak po 12 ti hodinach.

- Fasady s tmav$imi barvami vstfebavaiji vice tepla nez fasady se svétlejSimi barvami. Tmavsi barevné
tény zpusobuji vétsi namahani fasady prostfednictvim solarniho zahfivani v priibéhu dne a ochlazova-
nim b&hem noci, nebo prudkych zmén pocasi.

- pfi provadeéni finalnich povrchovych Uprav teplota podkladu a okolniho vzduchu nesmi klesnout

pod + 8° C, pokud nejsou pouzity materialy, které praci pfi nizSich teplotach povoluiji.

PFi aplikaci (nanaseni) je nutné se vyvarovat pfimému slune¢nimu zafeni, vétru a desti. Pfi podmin-

kach podporujicich rychlé zasychani omitky (teplota nad 25° C, silny vitr, vyhfaty podklad, apod.) mu-

si zpracovatel zvazit vdechny okolnosti (v etné napf. velikosti plochy) ovliviiujici moznost spravného

provedeni — napojovani a vytvoreni struktury. Pfi podminkach prodluzujici zasychani (nizké teploty,

vysoka relativni vihkost vzduchu apod.) je tfeba pocitat s pomalejSim zasychanim a tim mozZnosti

poskozeni destém i po vice nez 8 hodinach. Tenkovrstvé omitky se natahuji na zaschly podkladni

natér smérem od shora doll. Pfi realizaci je tfeba napojovat nanaseny material takzvané "Zivy do

Zivého", tedy okraj nanesené plochy pfed pokracovanim nesmi zasychat. Pfi kone€né upravé omitky

je tfeba dbat, aby Uprava byla na vSech mistech plochy fasady provadéna stejnym zplsobem.

- Bezprostfedné po ukon&eni povrchové Upravy se odstrani ochrana pohledovych ploch, klempifskych
prvkd a navazujicich stavebnich konstrukci, popf. se okamzité ocisti znecisténé plochy. Doporucuje se
urychlena demontaz leSeni. V oblastech mozného odstfiku vody a necistot z vodorovnych ploch za
desté, popf. v oblastech s moznosti umysiného znecisténi, se ETICS musi vhodnym zplsobem chra-
nit.



6.5.VODOROVNE KONSTRUKCE
6.5.1. Stropni konstrukce

V ramci stavebnich Uprav nedojde k zadnym zasahim do konstrukce. Dojde pouze k zatepleni
podlahy pudy deskami z mineralni viny tl. 280 mm s maximalnim deklarovanym soucinitelem tepelné
vodivosti [Jp= 0,036 W/m.K.

6.5.2. Stie$ni konstrukce

U konstrukce stfesSniho plasté bude pred vlastni instalaci nové tepelné izolace zkontrolovana
vrstva puvodniho souvrstvi asfaltovych pasu. Vyrovnani podkladu ploché stfechy pro poloZeni nového
izolantu EPS 100S je uvazovano s profiznutim pfipadnych bublin, pfestérkovanim popf. nahrazenim
¢asti podkladu. Tato vrstva by pak méla nasledné prevzit funkci parozabrany, proto je dllezité snizit
jeji prodysnost. Nasledné bude polozena nova tepelna izolace z expandovaného polystyrenu typu EPS
100sS tl. 300 mm. Na tuto vrstvu bude pak polozena nova netkana geotextilie 300g/m2a hydroizola¢ni
stfesni folie tl. min. 1,2mm, mechanicky kotvena (stfed 3 kotvy/m2, okraj 4 kotvy/m2, rohy 6 kotev/m2).

6.5.3. Podlahy

V ramci stavebnich Uprav nedojde k zadnym zasahim do konstrukce.

6.5.4. Lodzie

6.5.5. Tepelné izolace

Obvodové konstrukce, stfeSni plast splfuji platné tepelné technické pozadavky dané pfislus-
nou normou CSN 73 05 40. Zatepleni budovy bude provedeno kontaktni izolaci z desek z p&nového
polystyrenu 0 160 mm s maximalnim deklarovanym soucinitelem tepelné vodivosti [p= 0,031W/m.K.,
resp. tl. 50 mm u vystupujicich konstrukci z fasady — u vstupu a atiky a 30 mm u osténi a nadprazi u
oken. Stfecha objektu je zateplena izolantem EPS 100S s maximalnim deklarovanym soucinitelem
tepelné vodivosti [p= 0,037 W/m.K. Dojde dale k zatepleni podlahy pudy deskami z mineralni viny tl.
280 mm s maximalnim deklarovanym soucinitelem tepelné vodivosti [1p= 0,036 W/m.K.

6.5.6. Hydroizolace

Hydroizolace nebude dotCena.

6.6. POVRCHY VNEJSI

Fasada objektu se sklada ze zateplovaciho systému s napf. akrylatovou tenkovrstvou omitkou
v zrnitosti 1,5 mm v barevném provedeni dle navrhu architekta. Soklova ¢ast bude opatfena marmoli-
tovou stérkou. Dale dojde k provedeni zednického zapraveni po vyméné oken a dvefi tak, aby se toto
zapraveni co nejblize pfiblizilo pdvodnimu stavu.
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V mistech, kde dochazi k odpadu omitky bude provedeno otlu€¢eni odchlipnutych omitek a provedeni
nového podkladu pro zateplovaci systém. Vzhledem ke stavu objektu je uvazovano s otluéenim cca
60% omitek tak, aby doslo k vyrovnani podkladu pro nalepeni zateplovacich desek.

6.7. POVRCHY VNITRNI

Je navrzeno provedeni zednického zapraveni v ramci vymény oken vcetné prestukovani.

6.8. VYPLNE OTVORU

Bude provedena vyména oken za nové plastové vicekomorového profilt, s vyztuzenim vioze-
nymi uzavienymi ocelovymi pozink. profily s tloustkou stény vyztuzného profilu min. 2 mm. Vicekomo-
rovy systém bude s dvojitym tésnénim a dvojitym dorazem a mikroventilaci, S$térbinovym vétranim
(ovlddanym pres paku). Celoobvodové kovani bude s antikorozivni Upravou Veskeré kovani je soucas-
ti dodavky okna - bezpecnostni celoobvodové s antikorozni vrstvou, kliky a panty budou v barvé vniti-
nich ram0 — bila. Otevirani okna musi byt navrZzeno tak, aby bylo mozné otevfit okno z podlahy. Okna
budou otvirava a sklapéci (pfip. pevné zasklena). Soucinitel prostupu tepla celého okna max. U = 0,89
W m-2 K-1 nebo mensi. Souginitel prostupu tepla dvojskla U = 0,8 W m-2 K-1. Koeficient pravzdus-
nosti i = 1,0 nebo lepS8i. Barva z vnéjsi strany: bila. Barva z vnitfni strany: bila. Vnitfni parapet — plas-
tovy tl. 30mm s pfedni oblou hranou ,kolmym nosem* délky cca 50 mm. Parapet bude soudasti do-
davky oken. Vné&jsi parapet — lakovany plech nebo dtto stavajici okna. Sitka plechu bude zvolena
vzhledem k uvazované fasadé a finalnimu povrchu cca 250 mm. Rozmér plechu bude upfesnén po
pfemérfeni parapetu po osazeni okenniho ramu. Plech bude kotven na pfiponky rozmisténé ve vzdale-
nostech 400 — 500 mm. Soudcasti dodavky bude leSeni, doprava, montaz, stavebni pfipomoci. Soucas-
ti dodavky oken bude veSkeré potfebné vypénéni ramu vici konstrukcim, kotevni prvky a potfebné
vytmeleni silikonovym tmelem va¢&i parapetdm. Vypénéné spary budou z vnitfni strany prekryty plasto-
vou kryci listou v barvé ramu — bild — ta bude soucasti dodavky okna. Konecné tvarové feseni detaill
oken a prosklenych vypini bude odsouhlaseno projektantem po pfedlozeni vzorkl dodavatelem. Ves-
kera okna budou dodana a certifikovana jako systém vcéetné vSech systémovych detaill, kotevnich
profild, pomocnych vyztuznych profilt, ukon&ujicich list atp. Dodavku bude provadét celou jedna speci-
alizovana firma s opravnénim od vyrobce pouzitych material( resp. nositele systému.

Veskeré barevné feSeni, zplsoby ¢lenéni a pfisluSenstvi k vypinim otvor( je na vybéru inves-
tora resp. architekta.

Vymeéna vyplni otvori bude doplnéna instalaci vnéjsich stinicich prvki — venkovnich
zaluzii zamezujicich prehfivani mistnosti v letnim obdobi.

6.9.KLEMPIRSKE PRACE

VeSkeré klempifské prvky oplechovani (oplechovani okapu, atiky, deStové svody) budou prove-
deny z titanzinku tl. 0,7mm. Stavajici deStové svody budou renovovany popfipadé budou nahrazeny
novymi dle pGvodnich praméra véetné kompletniho pfislusenstvi a lapacd, aby doslo k dokonalému
napojeni na destovou kanalizaci.

6.10. NATERACSKE PRACE

Veskeré kovové prvky, které budou natirany, budou odmastény vhodnym detergentem, ocistény a
otryskany na Sa 2 1/2, opatfeny 2 x zakladnim natérem o tl. vrstvy 110 ym. a dvojnasobnym syntetic-
kym natérem finalnim o tl. vrstvy 50 um. Celkova predepsana tl. suchého natérového systému je
160um.
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Renovace zamecnickych prvkd, které budou natirany, budou odmastény vhodnym detergentem,
ocistény a otryskany na Sa 2 1/2, opatfeny 3 x zakladnim natérem o tl. vrstvy 110 ym. a dvojnasobnym
syntetickym natérem finalnim o tl. vrstvy 50 um. Celkova pfedepsana tl. suchého natérového systému
je 160 p.

7. OSTATNIi PRACE

Stavajici orientacni desky, vypinace a svitidla budou pfed provedenim kontaktniho zateplova-
ciho systému demontovany, bude provedeno jejich nastaveni dle tl. zatepleni a po provedeni zatepleni
budou opét namontovany. Dale bude provedeno nastaveni trubek stavajicich vyusténi vydech(l a to
napf. PVC trubkami v danych primérech. Tyto nastavovaci ¢asti pak budou ukonéeny novymi plasto-
vymi mfizkami v barvé bilé nebo dle pozadavku investora a budou mit ochranu proti hmyzu.

8. 0OzZNACENi VYROBKU V PROJEKTU

V pfipadé, Ze jsou ve vykazu vymér a dalSi navazujici dokumentaci uvedeny u navrhovanych
vyrobkl a feseni odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména a pfijmeni, specificka oznaceni zbozi a
sluzeb, ktera plati pro ur€itou osobu, popfipadé jeji organiza¢ni slozku, odkazy na patenty a vynalezy,
uzitné vzory, pramyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni puvodu, jedna se ve smyslu zakona
€.134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek o referencni resp. srovnatelny vyrobek nebo feseni,
vyrobce, plné odpovida za splnéni vS§ech parametr(i uréenych timto projektem a zaroven prejima ves-
kerou odpovédnost za koordinaci se vdemi navazujicimi systémy a profesemi. Pfipadna nutna uprava
provadéciho projektu z dvodu uvazovanych zamén bude provedena na naklady uchazece.

9. VYREGULOVANi OTOPNE SOUSTAVY

V ramci realizace projektu bude po dobu udrZitelnosti projektu zajisténo vyregulovani otopné sou-
stavy, zaveden a provadén energeticky management.

Konkrétné bude pribézné méfena venkovni a vnitini teplota, na topnych télesech budou instalo-
vany termohlavice.

Spotfeba energii bude pribézné monitorovana a bude sledovana dosazena uspora vlivem prove-
deného zatepleni. Bude provadéno porovnavani pfedpokladanych a skute€né dosazenych uspor, dale
bude provadéna aktualizace energetickych koncepci a dalSich opatfeni a pfipadné odchylky budou
konzultovany s projektantem a energetickym auditorem.

V Pardubicich 3/2018 Vypracoval : Petr Popelka



