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A. PRUVODNiIi ZPRAVA

Al1.0 Identifikace stavby

All Jméno a pfijmeni, misto trvalého pobytu stavebnika, obchodni firma(fyzické osoby),
obchodni firma, IC, sidlo stavebnika (pravnické osoby)

Al2 Jméno a pfijmeni projektanta, Cislo pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych

osob vedené Ceskou komorou architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych
inzenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé s vyznaéenym oborem, popfipadé
specializaci jeho autorizace, dale jeho kontaktni adresa a zakladni charakteristika
stavby a jeji ucel.

Al3 Udaje o dosavadnim vyuZiti a zastavénosti tUzemi, o stavebnim pozemku a o
majetkopravnich vztazich

Al4d Udaje o provedenych priizkumech a napojeni na dopravni infrastrukturu.

Al5 Informace o splnéni pozadavku dotéenych organt

Al6 Informace o dodrzeni obecnych pozadavk(l na vystavbu

Al7 Udaje o splnéni podminek regulaéniho planu, Gzemniho rozhodnuti, popfipadé
uzemné planovaci informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebniho zakona.

Al8 Vécné a Casové vazby stavby souvisejici a podmirfiujici stavby a jina opatfeni
v dotéeném uzemi

Al9 Predpokladana lhata vystavby véetné popisu vystavby

Al.10 Statistické udaje o orientac¢ni hodnoté stavby bytové, nebytové, na ochranu Zzivotniho

prostfedi a ostatni v tis. K&, dale udaje o podlahové plose budovy bytové €i nebytové
vm?,ao poctu byt v budovach bytovych a nebytovych



A. PRUVODNi ZPRAVA

A 1.0 Identifikace stavby

Investor planuje provedeni zatepleni ochlazovanych konstrukci domu ob&anského vybaveni
v obci Zidnéves.

Objekt je dvoupodlazni nepodsklepeny o rozmérech cca 13 x 12 m s plochou stfechou.
Principielné dojde k vyméné nevyhovujicich vyplni otvorll za nové, provedeni zatepleni obvodového
plasté kontaktnim zateplovacim systémem a zatepleni podlahy pudy a ploché stfechy. Budova
v souCasné dobé slouzi jako obecni Ufad, hasi¢arna a sklad. Objekt se nachazi v mirné svazitém
terénu pobliz mistni komunikace. Vystavba budovy byla pfiblizné druhém pololeti minulého stoleti.
Vzhledem k typu objektu se jedna o budovu pfiblizného pudorysného tvaru pismene L, dvoupodlazni,
nepodsklepeny. V ramci Uprav sniZujicich energetickou potfebu objektl nebude zadnym zplsobem
upravovana mistni technicka infrastruktura.

V rdmci zatepleni objektu dojde k zatepleni fasad v nadzemnich &astech objektu (soklova ¢ast
bude rovnéz zateplena), a to kontaktnim zateplovacim systémem s izolantem tvofenym fasadnim
polystyrenem XPS tl. 100 mm s maximalnim deklarovanym soucinitelem tepelné vodivosti [1p= 0,031
W/m. K. Soklova ¢ast bude zateplena izolantem s maximalnim deklarovanym soucinitelem tepelné
vodivosti Op= 0,042 W/m.K o tl. 100 mm. Zatepleni fasady bude pfedchazet odstranéni veskerych
prvkd na fasadé (pfip. orientacni desky, zebfik, drzak vlajek, klempifské konstrukce — oplechovani,
svody parapety, okapy), které budou po provedeni zatepleni vraceny na puvodni misto, pfi¢emz dojde
k jejich pfepojeni, nastaveni konzol o tl. izolantu, popfipadé Upravy velikosti a uchyceni, zejména u
svitidel a svodu. Posledni ¢asti zateplovani bude provedeni zatepleni nejvysSich stropd. Zatepleni
stfechy bude provedeno deskami z pénového polystyrenu EPS 100 S o tl. 300 mm s maximalnim
deklarovanym soucinitelem tepelné vodivosti (1= 0,037 W/m.K a zatepleni podlahy pidy pak deskami
z mineralni viny tl. 280 mm s maximalnim deklarovanym soucinitelem tepelné vodivosti (1p= 0,036
W/m.K.

Objekt neni kulturni pamatkou ani neni v pamatkové rezervaci €i pamatkové zéné. Objekt se
nachazi v mirné svazitém terénu pobliz mistni komunikace.

A1l Jmeéno a pfijmeni, misto trvalého pobytu stavebnika, obchodni firma(fyzické osoby),
obchodni firma, IC, sidlo stavebnika (pravnické osoby)

Obec Zidnéves
Zidnéves 13

294 06 Zidnéves

A 1.2 Jméno a pfijmeni projektanta, €islo pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych
osob vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou komorou autorizovanych
inzenyru a technikt éinnych ve vystavbé s vyznaéenym oborem, popfipadé specializaci
jeho autorizace, dale jeho kontaktni adresa a zakladni charakteristika stavby a jeji tcel.



Generalni projektant:

PETR POPELKA

Clen CKAIT 0001398
Samechov 68
257 24 Chocerady

A 1.3 Udaje o dosavadnim vyuziti a zastavénosti Gzemi, o stavebnim pozemku a o
majetkopravnich vztazich

Zminény objekt se nachazi na st. p. &.68, &.p. 13, k.0. Zidnéves 796786, LV 10001

v zastavéné ¢asti obce.

Okolni zastavba je tvofena jedno a dvoupodlaznimi rodinnymi domky. Pozemek ma rovinaty
charakter.

Informace o pozemkovych parcelach dle katastru nemovitosti:

Cislo Katastralni Plocha Bruh pozemku BPEJ u Viastnik
parcely tzemi (m?) P kategorie ZPF
Zidnéves Zastavéna plocha a . N
68 796786 92 nAdVOfi nema Obec Zidnéves

A 1.4 Udaje o provedenych prizkumech a napojeni na dopravni infrastrukturu.
Na pozemku byla provedena prohlidka stavajici stavby a pozemku.

Pfed zahajenim vystavby je nutno provéfit polohu vedeni technické infrastruktury tak, aby
nedoslo vystavbou k jejimu porudeni.

Stavba je napojena na dopravni infrastrukturu ve stavajicim stavu. Tedy na vefejnou
komunikaci vedouci kolem pozemku. Nedojde k zadné zméné.

A 1.5 Informace o splnéni pozadavku dotéenych organu

Pozadavky, které vyplynou s projednavani s moznymi u€astniky a dotéenymi organy statni
spravy jsou zapracovany do projektové dokumentace.

A 1.6 Informace o dodrzeni obecnych pozadavkd na vystavbu

Stavba a stavenisté bude fadné provozovana a zajisténa dle odpovidajicich bezpe€nostnich
predpisti a norem. Zejm. vyhl. €. 591/2006 Sb. a vyhl. ¢. 268/2009 Sb
A 1.7 Udaje o splnéni podminek regulaéniho planu, Gzemniho rozhodnuti, popfipadé tzemné

planovaci informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebniho zakona.

Dle v sou€asnosti schvédleného Uzemniho planu obce jsou dané pozemky v souladu
s funk&nimi plochami uréenymi pro druh objektu.




A 18 Vécné a Casové vazby stavby souvisejici a podminujici stavby a jina opatieni
v dotéeném Uzemi

Nejsou planovany zadné prelozky inzenyrskych siti, které by byly ve stfetu s jinymi zajmy.

A 1.9 Predpokladana lhita vystavby véetné popisu vystavby

Investor pfedpoklada ukon&eni do konce roku 2018.

Popis vystavby:

- Oprava omitek

- Vymeéna vyplini otvord

- Provedeni zateplovaciho systému véetné omitek
- Provedeni zatepleni stfechy a podlahy pudy

- Vnitfni a vnéjsi kompletace

Kontrolni prohlidky, z pohledu stavebniho dozoru, na stavbé budou provadény vzdy po
ucelené stavebni ¢asti objektu. Projektant navrhuje toto ¢lenéni:

1/ po provedeni bouracich praci

2/ po provedeni zatepleni obvodovych svislych konstrukci

3/ po provedeni zatepleni plochych stfech a zatepleni podlahy pady
4/ po dokon&eni kompletacnich praci na stavbé

5/ pfi kolaudaci stavby

Terminy téchto prohlidek budou stanoveny na zakladé zpracovaného harmonogramu stavby,
ktery pfedlozi dodavatel stavby investorovi a stavebnimu dozoru. Povinnosti dodavatele bude tyto
terminy v dostateCném predstihu oznamit také vSem ostatnim zainteresovanym osobam a
organizacim (napf. autorskému dozoru projektanta,...).

A 1.10 Statistické udaje o orientaéni hodnoté stavby bytové, nebytové, na ochranu zivotniho
prostiedi a ostatni v tis. K&, dale udaje o podlahové plose budovy bytové i nebytové
v m?, a o poétu bytt v budovach bytovych a nebytovych

V Pardubicich 3/2018 Vypracoval: Petr Popelka



