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OPRAVA OBJEKTU — MISTNI KOMUNIKACE
p.&. 745/1, 227/2, 728/2, 13714, 137/12, 64/2, 744 k.(1. Zidn&ves

A1 IDENTIFIKACNI UDAJE
A.1.1  Udaje o stavbé

a) Nazev stavby:
Oprava objektu — mistni komunikace

b) Misto vystavby: )
p.C. 745/1, 227/2, 728/2, 137/4, 137/12, 64/2, 744 k.0. Zidnéves

c) Prfedmét dokumentace:
Oprava objektu

A.1.2 Udaje o zadateli / stavebnikovi

Jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu:
Obec Zidnéves, ¢.p. 13, 29406 Zidnéves

A.1.3. Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

Jméno, pfijmeni hlavniho projektanta a &islo CKAIT
Ing. Karel Fousek, CKAIT 0009817

A.2  SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
Konzultace s investorem
Zaméfeni na misté
Fotodokumentace

A.3  UDAJE O UZEMi

a) Rozsah feSeného tzemi:
_Resené komunikace se nachazi na pozemcich p.¢. 745/1, 227/2, 728/2, 137/4, 137/12, 64/2, 944
k.0. Zidnéves, jedna se o mistni komunikaci spojujici stavajici zastavbu s obci.

b) Dosavadni vyuziti a zastavénost Gzemi:
Pozemek p.¢. 744 je veden jako ostatni plocha — ostatni komunikace.
Pozemek p.¢. 745/1 je veden jako ostatni plocha — ostatni komunikace.
Pozemek p.¢. 227/2 je veden jako ostatni plocha — ostatni komunikace.
Pozemek p.¢&. 728/2 je veden jako ostatni plocha ~ ostatni komunikace.
Pozemek p.¢. 137/4 je veden jako ostatni plocha — ostatni komunikace.
Pozemek p.¢. 137/12 je veden jako ostatni plocha — manipulaéni plocha.
Pozemek p.¢. 64/2 je veden jako ostatni plocha — manipulaéni.

c) Udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich pfedpisu:
Pozemek neni jinak chranén.

d) Udaje o odtokovych pomérech:
Odtokové poméry nebudou opravou ménény.

e) Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly Gzemniho planovani:
Jedna se pouze o opravy, tyto jsou v souladu

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkii na vyuziti Gzemi:
Navrh je v souladu s pozadavky na vyuziti izemi

g) Udaje o spinéni pozadavku dotéenych organi:
Navrh je v souladu s poZadavky dot&enych organi
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OPRAVA OBJEKTU — MISTNI KOMUNIKACE
p.C. 745/1, 227/2, 728/2, 137/4, 137/12, 64/2, 744 k.0. Zidn&ves

Seznam vyjimek a tlevovych feseni:
Navrzené fe$eni nevyZzaduje vyjimky ani tlevova reseni

Seznam souvisejicich a podmifiujicich investic:
Pro realizaci oprav nejsou Zadné souvisejici ani podminujici investice

Seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim a provadénim staveb
Okolni pozemky nejsou stavbou dotéeny, bude probihat pouze oprava komunikace.

UDAJE O STAVBE

Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o opravu objektl

Popis stavajiciho stavu
Stavajici komunikace jsou feSeny jako asfaltové, v soucasné chvili je povrch komunikace
poskozen.

Ztrata hmoty z krytu
Vytluky v obrusné vrstvé
Odlamovani okrajui vozovky
Plosné deformace vozovky
Sit'ové trhliny

Hloubkova koroze

SAPdON=

V ramci obnovy komunikace dojde k frézovani stavajiciho povrchu o 40mm, budou provedeny
vyspravky a dopinéni povrchu do jednotné Grovné, a bude proveden jednotny finalni asfaltovy
povrch t.40mm - tedy finalni povrch bude ve shodné niveleté jako plvodni komunikace.

Budou provedeny vyspravky a doplnéni povrchu do jednotné urovné, a bude proveden jednotny
finalni asfaltovy povrch.

Uéel uzivani stavby
Mistni komunikace

Trvala nebo docéasna stavba
Stavba je trvala

l;ldaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpist
Res$eny objekt neni chranénou stavbou

Udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych pozadavku
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
Objekt spliuje technické pozadavky

Udaje o spinéni pozadavku dotéenych organi a pozadavky vyplyvajici z jinych pravnich
predpist
Projekt splfiuje pozadavky

Seznam vyjimek a tlevovych Feseni
Pro potfeby oprav nejsou Fedeny vyjimky ani tUlevova feseni



OPRAVA OBJEKTU — MISTNI KOMUNIKACE
p.C. 745/1, 227/2, 728/2, 137/4, 137/12, 64/2, 744 k.. Zidnéves

i) Navrhované kapacity stavby
Délka opravovanych komunikaci :540 m
Plocha opravovanych komunikaci : 2206 m?2
j) Zakladni bilance stavby
Neresi se

k) Zakladni pfedpoklady vystavby

Zahajeni praci: 05/2019
Dokonéeni praci: 08/2019
1) Orientacni naklady stavby 869 tis. K& bez DPH

A5  CLENENIi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENi
Jedna se o jednoduchou stavbu, nevyzaduje &lenéni

A.6 DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI

V ramci opravy je nutno zajistit nezbytné dopravni znaéeni v souladu s TP66. Pokladka asfaltového
koberce vzhledem k $ifce vozovky bude provadéna za uplné kratkodobé uzavirky komunikace. Uzavirka
bude fesena vzdy v pribéhu jedné smény mezi kiizovatkami, kde bude doprava fizena proskolenymi
pracovniky zhotovitele, ktefi budou vybaveni dle TP.

Pro informovanost ob¢an( doporuéuji pfed zahajenim praci seznamit ob&any s provadénou
opravou a terminy jednotlivych uzavirek.



